H6000

) COLORLAK _ HB000
REDIDLO

do chlorkauéukovych natérovych hmot

Pouziti: K tedni chlorkadukovych na&trovych hmot fady TREXON), pokud jejich norma
jakosti nepedepisuje jinéedidlo.

Vlastnosti redidla:
Hustota 0,82-0,86 g/ém

Baleni: Dle aktualni nabidky

Skladovatelnost: Pri teplotach 5-25 °C po dobu trvani zémiidoby uvedené na obale &ratvé
hmoty.
ZneSkodiovani: Odstraite obsah/obal fiedanim osab opraviéné k likvidaci odpad nebo na mist

uréeném obci.
Klasifikace vyrobku:
Signalni slovonebezpéi

H véty:

H225 Vysoce hilava kapalina a pary.

H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cesfife zpisobit smrt.

H315 Drézdi KiZi.

H319 Zpisobuje vadzné podragai odi.

H335 MiZe zpisobit podrazéni dychacich cest.

H373 MiZe zpisobit poskozeni centrélniho nervového systéimprnedlouzené nebo opakované expozigi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobywiniy.

H312+H332| Zdravi Skodlivyipstyku s Kizi nebo pi vdechovani.

Podrobnosti jsou uvedeny v beZpestnim listu tohoto vyrobku.

LUzZivatel nese odpo¥dnost za spravné pouziti natrovych hmot, pripadné za skladbu a spravnou aplikaci natrového
systému, tj. vzdy musi zvazit vSechny okolnosti -gaiminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovliit kone¢nou
kvalitu povrchové Upravy.

Na pfipadné reklamace uplatiované po spatebovani vyrobku nebude bran ketel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si
vyhrazuje pravo na znménu Udaji v technickych a propag&nich materidlech bez gedchézejiciho upozor#ni.”

sTechnickd doporuéeni v tomto katalogovém list uvedena jsou vydavana na zéklad naSich zkuSenosti a nejlepSich
védomosti o sodasném stavu ve &dé a praxi, nejsou zavazna a nezakladaji zadné ved#jpovinnosti mimo kupni
smlouvy.“
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