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TOLUEN TECHNICKY

Pouziti: K odmagovani a cisteni povrchu kovovych jedneti pred jeho natiranim a diSteni
pracovnich poriicek a z#&zeni. TECHNICKY CISTIC TOLUEN se nesmi pouzivat k myti
pokoZky! Nelze pouZzit kedni nd€rovych hmot.

TECHNICKY CISTIC TOLUEN* ze sortimentu COLORLAK musi byt od 15. 6. 2007
prodavan na doklad s uvedenim identifik&nich Gdaja nakupujici osoby (ICO, ZL, vypis z
OR). Spoftrebitelam musi byt na prodejnim mist k tomuto vyrobku zamezen gFistup.

Vlastnosti ¢istiée:
Hustota 0,86-0,87 g/ém

Baleni: Dle aktualni cenikové nabidky.
Skladovatelnost: i teplotach 5-25 °C po dobu trvani zéniidoby uvedené na obale.

ZneSkodiovani: Odstrdite obsah/obal fipdanim osobopraviéné k likvidaci odpad nebo na mist
uréeném obci.

Klasifikace vyrobku:
Signalni slovonebezpéi

H véty:

H225 Vysoce hdlava kapalina a pary.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cesfite zgisobit smirt.

H315 Drazdi kizi.

H336 MiiZze zpisobit ospalost nebo zavéat

H361d Podezeni na poSkozeni plodu &¢ matky.

H373 Mize zpisobit poSkozeni orgérpii prodlouzené nebo opakované expozici.

Podrobnosti jsou uvedeny v beZpestnim listu tohoto vyrobku.

.UZivatel nese odpo¥dnost za spravné pouziti natrovych hmot, pfipadné za skladbu a spravnou aplikaci natrového
systému, tj. vzdy musi zvazit vSechny okolnosti -gquiminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlimit koneénou
kvalitu povrchové Upravy.

Na pfipadné reklamace uplatiované po spatebovani vyrobku nebude bran ketel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si
vyhrazuje pravo na zménu Udaji v technickych a propaga&nich materialech bez gedchéazejiciho upozorgni.”

"Technick& doporuéeni v tomto katalogovém lisk uvedena jsou vydavana na zékladnaSich zkuSenosti a nejlepSich

védomosti o0 sodasném stavu ve &dé a praxi, nejsou zavazna a nezakladaji zadné ved&jpovinnosti mimo kupni
smlouvy."
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